Gerauschimmissionsprognose

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.2
nach AVV Baularm 1. Quartal 2024 KW 1-13
Emissionsansatze
[KW 1: 03.01.2024 - 05.01.2024 ]
Turmdrehkran Stationar Baubetrieb Tag Nacht
BE-Flache 1.23 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
BE-Flache 1.26 Nacht - Arbeitstage: 3 -
03.01.2024 - 05.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Turmdrehkran 1 99,0 99,0 13| - o | - 99,0 | - 99,0 | - -] - Turmdrehkran®
Lywamax= 99 dB(A) fiir Hubarbeiten
Montage Entwasserungsleitungen Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
(Langs-/Fallleitungen) Tag 13 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
03.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kleingeréte 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 1114 : 1004 R 2.B. Winkelschleifer, groR®
Arbeitsbiihne 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - ' ' 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Lyama= 117,2 dB(A) fur Arbeitshithne
Montage LSW auf EU Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 7m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
03.01.2024 - 05.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Hebegerét 1 104,0 104,0 13 - 0 - 104,0 - 1152 : 106.7 : 2.B. Teleskoplader®
LKW 1 109,9 5 114,9 13 - 0 - 114,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 117,2 dB(A) fir Hebetéatigkeiten
Schweibahn im Bereich Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Fahrbahnplatte Tag 7m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
03.01.2024 - 05.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Hebegeréat 1 104,0 104,0 13 - 0 - 104,0 - 1095 : 100,9 : 2.B. Teleskoplader”
Brenner 2 100,0 5 108,0 13 - 0 - 108,0 - ohne Herstellerangabe

Lwamax= 117,2 dB(A) fir Hebetéatigkeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

Erd- und Gleisbauarbeiten: Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Auffillung Sid Tag 61m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
03.01.2024 - 04.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw®
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1182 R 1003 R 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ' 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - 2.B. Caterpillar Cat 951 C’
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Erd- und Gleisbauarbeiten: Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Auffullung Nord Tag 53 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
03.01.2024 - 05.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw®
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1182 R 100.9 R 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ' 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - 2.B. Caterpillar Cat 951 C’
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Einbau PSS Nord/Sud Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
& parallele Arbeiten Tag 48 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
03.01.2024 - 05.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 13 - 0 - 118,3 - 2.B. Atlas 1604 KZwW*
LKW 2 109,9 112,9 13 - 0 - 112,9 - 1212 : 104.4 : 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 2 105,5 108,5 13 - 0 - 108,5 - ' ' z.B. Liebherr R 914°
Walze 2 112,6 115,6 13 - 0 - 115,6 - 2.B. Caterpillar Cat 951 C’

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.2
nach AVV Baularm 1. Quartal 2024 KW 1-13
Emissionsansétze
LSW Endzustand Sid Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 7m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
03.01.2024 - 05.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 116.4 : 107.9 R 2.B. Atlas 1604 KZw®
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
LSW Endzustand Nord Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Lickenschluss Tag 14 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
03.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 116.4 ; 104.9 R 2.B. Atlas 1604 KZw*
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
[KW 2: 08.01.2024 - 12.01.2024 |
Turmdrehkran Stationar Baubetrieb Tag Nacht
BE-Flache 1.23 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
BE-Flache 1.26 Nacht - Arbeitstage: 5 -
08.01.2024 - 12.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Turmdrehkran 1 99,0 99,0 13| - o | - 99,0 | - 99,0 | ) -] ) Turmdrehkran®
Lwamax= 99 dB(A) fir Hubarbeiten
Montage LSW auf EU Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 7m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
08.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Hebegeréat 1 104,0 104,0 13 - 0 - 104,0 - 1152 : 106,7 : 2.B. Teleskoplader”
LKW 1 109,9 5 114,9 13 - 0 - 114,9 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 117,2 dB(A) fir Hebetéatigkeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2024 KW 1-13

SchweiRbahn im Bereich Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Fahrbahnplatte Tag 7m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
08.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Hebegerat 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 110,8 : 102,3 : 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Brenner 2 100,0 5 108,0 13 - 0 - 108,0 - ohne Herstellerangabe
Lwamax= 117,2 dB(A) fir Hebetéatigkeiten
Schutzbeton Fahrbahnplatte Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
09.01.2024 - 10.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 - 0 - 102,2 - 110.3 : 933 : 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 - 0 - 109,6 - ' ' 2.B. Betonverteilermast M44’
Lwamax= 112,7 dB(A) fur Betonpumpe
Einbau PSS Nord/Sud Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
& parallele Arbeiten Tag 48 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 4 -
08.01.2024 - 11.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm [h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 13 - 0 - 118,3 - z.B. Atlas 1604 KZwW*
LKW 2 109,9 1129 13 - 0 - 1129 - 1212 : 104.4 R 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 2 105,5 108,5 13 - 0 - 108,5 - ' ' 2.B. Liebherr R 914°
Walze 2 112,6 115,6 13 - 0 - 115,6 - 2.B. Caterpillar Cat 951 C’
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Einbau Grundschotter & parallele Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Arbeiten Nord/Sud Tag 32m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
11.01.2024 - 12.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 13 - 0 - 118,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw°
LKW 2 109,9 112,9 13 - 0 - 1129 - 1212 : 106.1 ; 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 2 105,5 108,5 13 - 0 - 108,5 - ' ' 2.B. Liebherr R 914°
Walze 2 112,6 115,6 13 - 0 - 115,6 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

Auffillung Randweg Nord/Sud Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 97 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
10.01.2024 - 12.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw®
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1182 R 983 R 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ' 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - 2.B. Caterpillar Cat 951 C’
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
[KW 3: 15.01.2024 - 19.01.2024 ]
Turmdrehkran Stationar Baubetrieb Tag Nacht
BE-Flache 1.23 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
BE-Flache 1.26 Nacht - Arbeitstage: 5 -
15.01.2024 - 19.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Turmdrehkran 1 99,0 99,0 13| - o | - 99,0 | - 99,0 | ) ) ) Turmdrehkran®
Lyamax= 99 dB(A) fir Hubarbeiten
Einbau Grundschotter Siid parallel Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
zu Finale Ausstattung sowie Rest- Tag 19m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
und Nacharbeiten Nacht - Nacht - Arbeitstage: 4 -
16.01.2024 - 19.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 2 105,5 108,5 13 - 0 - 108,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 13 - 0 - 118,3 - 2.B. Atlas 1604 KZwW*
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 120,9 - 108,0 - 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

Einbau Grundschotter Nord/Sud Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 32m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
15.01.2024 - 19.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw®
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1182 R 1031 R 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ' 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - 2.B. Caterpillar Cat 951 C’
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Auffullung Randweg Nord/Std Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 97 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
15.01.2024 - 17.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm [h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] (dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw®
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1182 R 98.3 R 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ' 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - 2.B. Caterpillar Cat 951 C’
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
[KW 4: 22.01.2024 - 26.01.2024 |
Turmdrehkran Stationar Baubetrieb Tag Nacht
BE-Flache 1.23 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
BE-Flache 1.26 Nacht - Arbeitstage: 5 -
22.01.2024 - 26.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Turmdrehkran 1 99,0 99,0 13 - o | - 99,0 | - 99,0 | - -] - Turmdrehkran®

Lwamax= 99 dB(A) fir Hubarbeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

Finale Ausstattung sowie Rest- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
und Nacharbeiten Tag 19m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
22.01.2024 - 24.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 117,6 - 104,7 - 2.B. Atlas 1604 KZW?
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Einbau Grundschotter Suid parallel Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
zu Finale Ausstattung sowie Rest- Tag 19m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
und Nacharbeiten Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
25.01.2024 - 26.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 2 105,5 108,5 13 - 0 - 108,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 13 - 0 - 118,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw®
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 120,9 - 108,0 - 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh®
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Einbau Grundschotter Nord/Sud Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 32m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
22.01.2024 - 26.01.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZwW*
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1182 : 103.1 : 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ' z.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2024 KW 1-13

|KW 5: 29.01.2024 - 02.02.2024

Turmdrehkran Stationar Baubetrieb Tag Nacht
BE-Flache 1.23 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
BE-Flache 1.26 Nacht - Arbeitstage: 5 -
29.01.2024 - 02.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Turmdrehkran 1 99,0 99,0 13| - o | - 99,0 | - 99,0 | - - - Turmdrehkran®
Lywamax= 99 dB(A) fiir Hubarbeiten
Finale Ausstattung sowie Rest- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
und Nacharbeiten Tag 19m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
29.01.2024 - 02.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 117,6 - 104,7 - 7.B. Atlas 1604 KZW?
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh®
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Einbau Grundschotter Nord/Sud Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 32m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
29.01.2024 - 02.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZwW°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1182 : 103.1 : 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ' z.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

Schienen ins Baufeld verziehen Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 970 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
02.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw®
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1182 R 883 R 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ' 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - 2.B. Caterpillar Cat 951 C’
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
[KW 6: 05.02.2024 - 11.02.2024 ]
Turmdrehkran Stationar Baubetrieb Tag Nacht
BE-Flache 1.23 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
BE-Flache 1.26 Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.02.2024 - 09.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Turmdrehkran 1 99,0 99,0 13| - o | - 99,0 | - 99,0 | ) ) ) Turmdrehkran®
Lyamax= 99 dB(A) fir Hubarbeiten
Finale Ausstattung sowie Rest- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
und Nacharbeiten Tag 19m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.02.2024 - 09.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 117,6 - 104,7 - 2.B. Atlas 1604 KZW?
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger

Seite 9 von 38



Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

Schienen verziehen, aufsetzen, Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Schwellen verlegen und Tag 1.070 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Gleismontage Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.02.2024 - 09.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw®
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1182 R 879 R 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ' 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - 2.B. Caterpillar Cat 951 C’
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
OLA - Offnen Trennerbriicke Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 100,670 Tag - Arbeitsdauer: - 1h
Bau-km 101,140 Nacht 2:00 - 5:00 Arbeitstage: - 1
09.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Hebegerat 1 107,6 107,6 - | - | 10 - | 976 - | 976 - - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Luamax= 117,2 dB(A) fiir Hebetatigkeiten
Verschwenkung Speiseleitung Station&r Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 100,840 Tag - Arbeitsdauer: - 2h
Nacht 2:00 - 5:00 Arbeitstage: - 1
09.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Zweiwegemontagefahrzeug 1 105,0 105,0 - [ - [0 - [ Tes0 - [ 950 - 1 - 2.B. Schorling, MB/MAN"
Lwamax= 105 dB(A) fir Zweiwegemontagefahrzeug
Einbringen Verbau und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Vorarbeiten Fundament Tag 7m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 5h
Torsionsbalken Nacht 3m Nacht 5:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 1:00 Uhr Arbeitstage: 1 2
09.02.2024 - 10.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagg?r 1 115,3 115,3 13 5 0 5 115,3 110,3 1318 1268 1237 122.8 2.B. Liebherr R 914°
Spundwandgeréat 1 131,7 131,7 13 5 0 5 131,7 126,7 z.B. Delmag Schlagrammee

Lwamax= 138 dB(A) fiir Rammtatigkeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

Abbrennen ehemaliger Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Verbautrager Tag 24 m Tag 7:00 - 16:00 Uhr Arbeitsdauer: 9h 6h
Nacht 16 m Nacht 1:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
10.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
SchweiBbrenner 2 100,0 103,0 9 | 6 o [ s 1030 [ 980 1030 [ 980 89,2 | 86,0 [ohne Herstellerangabe
Lywamax= 100 dB(A) fiir SchweiBarbeiten
Fundament Achse Torsionsbalken Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 10m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 10m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 2
10.02.2024 - 11.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 11 0 0 102,2 102,2 1116 1116 101,6 101,6 |z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 11 0 0 109,6 109,6 2.B. Betonverteilermast M44’
Lwamax= 113,1 dB(A) fir Baggertéatigkeiten
Rickbau best. Kabeltrog, Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Erstellung Kopflécher, Abtrag Tag 270 m Tag 7:00 - 13:00 Uhr Arbeitsdauer: 6h -
Mutterboden Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
09.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 6 - 5 - 110,3 - 1123 a 88.0 R z.B. Atlas 1604 KZwW*
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 6 - 5 - 108,0 - ' ' 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh®
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
LSW Griindung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Rammrohre Tag 108 m Tag 13:00 - 20:00 Uhr & 7:00 - 19:00 Arbeitsdauer: 12h 11h
Nacht 99 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 1
09.02.2024 - 10.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiweg.ebagger 1 115,3 115,3 12 11 0 0 115,3 115,3 117.3 117.3 97.0 974 2.B. Atlas 1604 KZW*
Bohrgerét 1 113,0 113,0 12 11 0 0 113,0 113,0 2.B. Delmag G42 R®

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
1. Quartal 2024 KW 1-13

LSW Pfosten Bohren der Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kontrolléffnung Tag 130 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 8h
Nacht 80 m Nacht 23:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 2:00 Uhr Arbeitstage: 1 2
09.02.2024 - 11.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Bohrmaschine 2 104,2 107,2 13 | 8 o [ o 1072 | 1072 1072 | 1072 86,1 | 882 [2.B.Bohrhammer BoschAG®
Lyamax= 107,5 dB(A) fur Bohrmaschine
LSW Pfosten stellen und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
betonieren Tag 95 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 4 h
Nacht 29m Nacht 2:00 - 6:00 Uhr & 20:00 - 24:00 Uhr Arbeitstage: 1 2
11.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 1153 1153 13 4 0 5 1153 110,3 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 4 0 5 113,0 108,0 1174 112,4 97,7 97,8 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 4 0 5 102,2 97,2 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
LSW Sockelgraben ziehen, Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Rammrohre abbrennen und PCC  Tag 25m Tag 17:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 3h 4 h
Abdeckung Nacht 33 m Nacht 20:00 - 24:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
11.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwege?agger 2 115,3 118,3 3 4 5 5 113,3 113,3 1144 1144 100,5 993 z.B. Atlas 160.4 Kzw? _
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 3 4 5 5 108,0 108,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Arbeiten Torsionsbalken von Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
auflen Tag 40 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
09.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Autokran 1 107.,6 107.,6 13| - o | - 1076 | - 1076 | - 916 | - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°

Lwamax= 117,2 dB(A) fur Hebetéatigkeiten
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.2
nach AVV Baularm 1. Quartal 2024 KW 1-13

Emissionsansatze

[KW 7: 12.02.2024 - 18.02.2024 ]
Turmdrehkran Stationar Baubetrieb Tag Nacht
BE-Flache 1.23 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
BE-Flache 1.26 Nacht - Arbeitstage: 5 -
12.02.2024 - 16.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Turmdrehkran 1 99,0 99,0 13| - o | - 99,0 | - 99,0 | - -] - Turmdrehkran®
Lywamax= 99 dB(A) fiir Hubarbeiten
Finale Ausstattung sowie Rest- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
und Nacharbeiten Tag 19m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
12.02.2024 - 16.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 117,6 - 104,7 - 7.B. Atlas 1604 KZW?
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh®
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Schienen aufsetzen und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Gleismontage / Schwellen verlegen Tag 1.070 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
12.02.2024 - 16.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZwW°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1182 : 87.9 : 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ! z.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

Fundament Achse Torsionsbalken Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 10m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h
Nacht 10m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 4 5
12.02.2024 - 16.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 2.B. Liebherr R 914°
Betonmischer 1 102,2 102,2 13 11 0 0 102,2 102,2 111,6 111,6 101,6 101,6 |z.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Betonpumpe 1 109,6 109,6 13 11 0 0 109,6 109,6 2.B. Betonverteilermast M44’
Lwamax= 113,1 dB(A) fur Baggertéatigkeiten
LSW Pfosten stellen und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
betonieren Tag 58 m Tag 7:00 - 15:00 Uhr Arbeitsdauer: 8h 7h
Nacht 51m Nacht 0:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
12.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 1153 8 7 5 0 110,3 1153 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 8 7 5 0 108,0 113,0 112,4 1174 94,8 100,4 |z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Betonmischer 1 102,2 102,2 8 7 5 0 97,2 102,2 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
LSW Sockelgraben ziehen, Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Rammrohre abbrennen und PCC  Tag 106 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 7h
Abdeckung Nacht 57 m Nacht 0:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 2:00 Uhr Arbeitstage: 1 2
12.02.2024 - 13.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagger 2 115,3 118,3 13 7 0 0 118,3 118,3 1194 1194 992 1019 z.B. Atlas 160.4 Kzw? .
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 7 0 0 113,0 113,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
LSW Sockelplatten 1. Lage Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
einbauen Tag 121'm Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 102 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 2
12.02.2024 - 13.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagger 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 1194 1194 98,6 993 7.B. Atlas 1604 KZW*
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

Erdbau Boden auBen anarbeiten Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
und innen 1. Lage anfillen Tag 113 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 96 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 2
13.02.2024 - 14.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagger 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 1194 119,4 98.9 99,6 z.B. Atlas 160.4 Kzw? .
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh'
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
LSW Sockelplatten weitere Lagen Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
einbauen Tag 106 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 90 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 2
14.02.2024 - 15.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwege?agger 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 1194 1194 99,2 99.9 z.B. Atlas 160.4 Kzw? .
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh'
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Erdbau Bodenanfillung 1 Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 125m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 106 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 1
14.02.2024 - 15.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwege?agger 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 1194 1194 984 992 z.B. Atlas 160.4 Kzw? _
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Arbeiten Torsionsbalken von Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
auBRen Tag 40 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 4 -
12.02.2024 - 15.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Autokran 1 107.,6 107.,6 13| - o | - 1076 | - 1076 | - 916 | - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°

Lwamax= 117,2 dB(A) fur Hebetéatigkeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

Arbeiten Torsionsbalken vom Gleis Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 40 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h
Nacht 40m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 3 4
16.02.2024 - 18.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 | 1 o [ o 1153 [ 1153 1153 [ 1153 993 [ 993 [z.B.Atlas 1604 KzW?
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
OLA - Einbau zusatzlicher 1ISO Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 101,000 Tag - Arbeitsdauer: - 2h
Nacht 2:00 - 4:00 Uhr Arbeitstage: - 1
16.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Zweiwegemontagefahrzeug 1 105,0 105,0 - |2 - | 10 - | 950 - [ 950 - - 2.B. Schorling, MB/MAN*
Lwamax= 105 dB(A) fur Zweiwegemontagefahrzeug
OLA -Verschwenkung Speise- und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Verstarkerleitung Tag 17m Tag 7:00 - 8:00 Uhr Arbeitsdauer: 1h 2h
Nacht 33 m Nacht 5:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
16.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Zweiwegemontagefahrzeug 1 105,0 105,0 1 | 2 10 | 10 950 | 950 950 | 950 828 | 79,8 [z.B.Schérling, MB/MAN®
Lwamax= 105 dB(A) fiir Zweiwegemontagefahrzeug
Erdbau Bodenanfillung 2 Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 16 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 14 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 3 3
16.02.2024 - 18.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagger 2 1153 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 119,4 119,4 107,3 108,0 z.B. Atlas 160.4 Kzw?
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 7.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?

Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

Bdschungsvernagelung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 20m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h
Nacht 20m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 3
17.02.2024 - 18.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Schreitb?gger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 1137 113,7 100,7 100,7 z.B. Liebherr R 914:
Bohrgerat 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 2.B. Delmag G42 R
LwA,max=126,2 dB(A) fur Bohrtéatigkeiten
LSW Griindung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Rammrohre 1 Tag - Tag - Arbeitsdauer: - 8h
Nacht 70 m Nacht 21:00 - 5:00 Uhr Arbeitstage: - 1
16.02.2024 - 17.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 - 8 - 0 - 115,3 a 1173 ; 98.9 2.B. Atlas 1604 KZw*
Bohrgerét 1 113,0 113,0 - 8 - 0 - 113,0 ' " |z.B. Delmag G42 R®
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Rickbau best. Kabeltrog, Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Erstellung Kopflécher, Abtrag Tag 160 m Tag 9:00 - 16:00 Uhr Arbeitsdauer: 8h -
Mutterboden 1 Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
16.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 8 - 5 - 110,3 - 1123 a 90.3 R z.B. Atlas 1604 KZwW*
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 8 - 5 - 108,0 - ' ' 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh®
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
LSW Pfosten Bohren der Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kontrolloffnung 1 Tag 130 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 2h
Nacht 20m Nacht 5:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 21:00 Uhr Arbeitstage: 1 2
17.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Bohrmaschine 2 104,2 107,2 13 | 2 o | 10 1072 [ 97,2 1072 [ 97,2 86,1 | 842 [2.B.Bohrhammer BoschAG®

Lwamax= 107,5 dB(A) fur Bohrmaschine
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

LSW Griindung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Rammrohre 2 Tag 101 m Tag 15:00 - 20 Uhr & 7:00 - 16:00 Uhr Arbeitsdauer: 9h 13 h
Nacht 146 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 1
17.02.2024 - 18.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegl]vebagger 1 115,3 115,3 9 13 0 0 115,3 115,3 117.3 117.3 957 957 2.B. Atlas 1604 KZW°
Bohrgerat 1 113,0 113,0 9 13 0 0 113,0 113,0 2.B. Delmag G42 R®
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Rickbau best. Kabeltrog, Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Erstellung Kopflocher, Abtrag Tag 90 m Tag 9:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 11h 11h
Mutterboden 2 Nacht 90 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
16.02.2024 - 17.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwege?agger 1 115,3 115,3 11 11 0 0 115,3 115,3 117.3 117.3 978 97.8 2.B. Atlas 1604 KZW°
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 11 11 0 0 113,0 113,0 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Rickbau best. Kabeltrog, Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Erstellung Kopflocher, Abtrag Tag 108 m Tag 7:00 - 10:00 Uhr Arbeitsdauer: 3h 2h
Mutterboden 3 Nacht 72m Nacht 5:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
17.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwege?agger 1 115,3 115,3 3 2 5 10 110,3 105,3 112,3 107.3 92,0 887 z.B. Atlas 160.4 Kzw? _
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 3 2 5 10 108,0 103,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
LSW Pfosten Bohren der Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kontrolloffnung 2 Tag 122 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 4 h
Nacht 38 m Nacht 3:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
18.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Bohrmaschine 2 104,2 107,2 13 | 4 o | s 1072 | 1022 1072 | 1022 86,3 | 865 |z.B.Bohrhammer BoschAG®

Lwamax= 107,5 dB(A) fur Bohrmaschine
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Gerauschimmissionsprognose
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ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
1. Quartal 2024 KW 1-13

LSW Griindung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Rammrohre 3 Tag 113 m Tag 15:00 - 20 Uhr Arbeitsdauer: 5h 4 h
Nacht 90 m Nacht 20:00 -24:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
18.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegvebagger 1 115,3 115,3 5 4 5 5 110,3 110,3 112,3 112,3 92,8 928 z.B. Atlas 1604 KZ\/Q/3
Bohrgerat 1 113,0 113,0 5 4 5 5 108,0 108,0 2.B. Delmag G42 R
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
LSW Pfosten Bohren der Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kontrolléffnung 3 Tag 23m Tag 18:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 2h 4h
Nacht 47 m Nacht 20:00 - 24:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
18.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Bohrmaschine 2 104,2 107,2 2 | 4 10 | 5 972 [ 1022 97,2 | 1022 835 | 855 |2.B.Bohrhammer BoschAG®
Lyamax= 107,5 dB(A) fur Bohrmaschine
[KW 8: 19.02.2024 - 25.02.2024
Turmdrehkran Station&r Baubetrieb Tag Nacht
BE-Flache 1.23 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
BE-Flache 1.26 Nacht - Arbeitstage: 5 -
19.02.2024 - 23.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Turmdrehkran 1 99,0 99,0 13 | - o | - 29,0 | - 29,0 | - - - Turmdrehkran®®
Lwamax= 99 dB(A) fir Hubarbeiten
Finale Ausstattung sowie Rest- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
und Nacharbeiten Tag 19m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
19.02.2024 - 23.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 117,6 - 104,7 - 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?

Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
1. Quartal 2024 KW 1-13

Schienen aufsetzen und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Gleismontage / Schwellen verlegen Tag 1.070 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
19.02.2024 - 23.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw®
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1182 R 879 R 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ' 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - 2.B. Caterpillar Cat 951 C’
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Arbeiten Torsionsbalken vom Gleis Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
1 Tag 40m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 40m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 5 5
20.02.2024 - 24.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 | 1 o [ o 1153 | 1153 1153 [ 1153 993 | 993 [z.B.Atlas 1604 KzW?
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Arbeiten Torsionsbalken von Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
auRen Tag 40 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 40 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 2
24.02.2024 - 25.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Autokran 1 107,6 107,6 13 [ 11 o | o 1076 | 1076 1076 | 1076 916 | 916 [2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Lwamax= 117,2 dB(A) flir Hebetéatigkeiten
LSW Einbau Alu-Wandelemente im Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
unteren Bereich 1 Tag 14 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h
Nacht 12m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 2
22.02.2024 - 24.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagggr 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 1184 1184 106,9 107.6 z.B. Atlas 1694 Kzw?
Transporteinheit UTE 2 108,0 111,0 <25 <2 10 10 101,0 101,0 2.B. Lkw Betriebsbremse®

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

LSW Einbau Alu-Wandelemente im Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
unteren Bereich 2 Tag 59 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h
Nacht 50 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 2
24.02.2024 - 25.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagggr 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 1184 1184 100,7 1014 z.B. Atlas 1694 Kzw? .
Transporteinheit UTE 2 108,0 111,0 <25 <2 10 10 101,0 101,0 2.B. Lkw Betriebsbremse
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
LSW Einbau Alu-Wandelemente im Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
unteren Bereich 3 Tag 59 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 6h
Nacht 27 m Nacht 1:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 21:00 Uhr Arbeitstage: 1 2
24.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegel?aggfar 2 115,3 118,3 13 6 0 5 118,3 113,3 1184 113,6 100,7 99,2 2.B. Atlas 1604 KZW°
Transporteinheit UTE 2 108,0 111,0 <25 <2 10 10 101,0 101,0 2.B. Lkw Betriebsbremse®
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Erdbau Bodenanfillung 1 Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 16 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 14 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 5 5
19.02.2024 - 24.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwege?agger 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 1194 1194 107.3 108,0 z.B. Atlas 160.4 Kzw? _
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Erdbau Bodenanfillung 2 Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 3m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 2h 7h
Nacht 9m Nacht 0:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
19.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagger 2 115,3 118,3 2 7 10 0 108,3 118,3 109,4 1194 1055 110,0 z.B. Atlas 160.4 Kzw? _
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 2 7 10 0 103,0 113,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Anlage 1.2

Bdschungsvernagelung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 20m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h
Nacht 20m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 7 8
19.02.2024 - 25.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Schreitb?gger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 1137 113,7 100,7 100,7 z.B. Liebherr R 914:
Bohrgerat 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 2.B. Delmag G42 R
LwA,max=126,2 dB(A) fur Bohrtéatigkeiten
LSW Griindung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Rammrohre Tag - Tag - Arbeitsdauer: - 3h
Nacht 68 m Nacht 0:00 -3:00 Uhr Arbeitstage: - 1
19.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 - 3 - 5 - 110,3 a 1123 ; 94.0 2.B. Atlas 1604 KZw*
Bohrgerét 1 113,0 113,0 - 3 - 5 - 108,0 ' ) 2.B. Delmag G42 R®
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
LSW Pfosten Bohren der Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kontrolld6ffnung Tag 117 m Tag 7:00 - 17:00 Uhr Arbeitsdauer: 10h 7h
Nacht 82m Nacht 0:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
19.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Bohrmaschine 2 104,2 107,2 10 | 7 o | o 1072 | 1072 1072 | 1072 865 | 881 [2.B.Bohrhammer BoschAG®
Lwamax= 107,5 dB(A) fir Bohrmaschine
LSW Pfosten stellen und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
betonieren 1 Tag 38m Tag 17:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 3h 11h
Nacht 139 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1 (2 Bautrupps an verschiedenen Stellen)
19.02.2024 - 20.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 3 11 5 0 110,3 1153 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 3 11 5 0 108,0 113,0 112,4 117,4 96,7 96,0 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Betonmischer 1 102,2 102,2 3 11 5 0 97,2 102,2 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Anlage 1.2

LSW Pfosten stellen und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
betonieren 2 Tag 135m Tag 7:00 - 19:00 Uhr Arbeitsdauer: 12h 2h
Nacht 23 m Nacht 5:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1 (2 Bautrupps an verschiedenen Stellen)
20.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 12 2 0 10 115,3 105,3 2.B. Atlas 1604 Kzw®
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 12 2 0 10 113,0 103,0 117,4 107,4 96,1 93,9 |z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Betonmischer 1 102,2 102,2 12 2 0 10 102,2 92,2 2.B. Mischertrommel Stetter AM 9 FH’
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Arbeiten Torsionsbalken vom Gleis Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
2 Tag 40 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 40m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 7 8
19.02.2024 - 25.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 | 1 o [ o 1153 [ 1153 1153 [ 1153 99,3 [ 993 [z.B.Atlas 1604 KzW?
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
LSW Sockelgraben ziehen, Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Rammrohre abbrennen und PCC  Tag 83m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h
Abdeckung Nacht 71m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 3 2
20.02.2024 - 22.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwege?agger 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 1194 1194 100,2 100,9 z.B. Atlas 160.4 Kzw? _
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
LSW Sockelplatten 1. Lage Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
einbauen Tag 94 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 79m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 3 2
22.02.2024 - 24.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagger 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 1194 1194 997 100,4 z.B. Atlas 160.4 Kzw? _
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Erdbau Boden auBen anarbeiten Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
und innen 1. Lage anfillen Tag 94 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11 h
Nacht 79m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 3
24.02.2024 - 25.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagger 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 1194 119,4 997 100,4 z.B. Atlas 160.4 Kzw?
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
[KW 9: 26.02.2024 - 03.03.2024 ]
Turmdrehkran Stationar Baubetrieb Tag Nacht
BE-Flache 1.23 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
BE-Flache 1.26 Nacht - Arbeitstage: 5 -
26.02.2024 - 01.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Turmdrehkran 1 99,0 99,0 13| - o | - 99,0 | - 99,0 | - -] - Turmdrehkran®
Lyamax= 99 dB(A) fir Hubarbeiten
Finale Ausstattung sowie Rest- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
und Nacharbeiten Tag 19m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
26.02.2024 - 01.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 117,6 - 104,7 - 2.B. Atlas 1604 KZW?
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
SchienenschweilRen / Vorbereitung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kabelzug und Kabelzieharbeiten Tag 1.070 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
26.02.2024 - 01.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1182 : 87.9 ; 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ’ 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Arbeiten Torsionsbalken von Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
auRen Tag 40 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h
Nacht 40m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 7 8
26.02.2024 - 03.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Autokran 1 107.,6 107.,6 13 | 1 o [ o 1076 | 1076 1076 | 1076 916 | 916 [2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Lwamax= 117,2 dB(A) fir Hebetéatigkeiten
Bdschungsvernagelung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 20m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 20m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 7 8
26.02.2024 - 03.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Schreitb?gger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 113,7 113,7 100,7 100,7 z.B. Liebherr R 914:
Bohrgerat 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 z.B. Delmag G42 R
LwA,max= 126,2 dB(A) fur Bohrtatigkeiten
Arbeiten Torsionsbalken vom Gleis Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 40 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 40 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 7 7
26.02.2024 - 03.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 [ 11 o | o 1153 | 1153 1153 | 1153 993 | 99,3 [zB.Atlas 1604 KZW>
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
LSW Einbau Alu-Wandelemente Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
von Montageplattform 1 Tag 50 m Tag 11:00 - 18:00 Uhr Arbeitsdauer: 7h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
28.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 7 - 5 - 113,3 - 1136 : 96.6 R 2.B. Atlas 1604 KZwW*
Transporteinheit UTE 2 108,0 111,0 <25 - 10 - 101,0 - ' ' 2.B. Lkw Betriebsbremse®

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Anlage 1.2

LSW Einbau Alu-Wandelemente Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
von Montageplattform 2 Tag 43m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 37m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 3 2
26.02.2024 - 28.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagggr 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 1184 1184 102,0 102,7 z.B. Atlas 1694 Kzw?
Transporteinheit UTE 2 108,0 111,0 <25 <2 10 10 101,0 101,0 2.B. Lkw Betriebsbremse®
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
LSW Einbau Alu-Wandelemente Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
von Montageplattform 3 Tag 69 m Tag 7:00 - 17:00 Uhr Arbeitsdauer: 10h 3h
Nacht 21m Nacht 4:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
26.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegel?aggfar 2 115,3 118,3 10 3 0 5 118,3 113,3 1184 113,6 100,0 1004 2.B. Atlas 1604 KZW°
Transporteinheit UTE 2 108,0 111,0 <25 <2 10 10 101,0 101,0 2.B. Lkw Betriebsbremse®
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
LSW Einbau Alu-Wandelemente Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
von Montageplattform 4 Tag 75 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 64 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
03.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegel?agggr 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 1184 1184 99,6 100,3 2.B. Atlas 1604 KZW*
Transporteinheit UTE 2 108,0 111,0 <25 <2 10 10 101,0 101,0 2.B. Lkw Betriebsbremse®
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
LSW Einbau Alu-Wandelemente im Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
unteren Bereich 1 & 2 Tag 58 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h
Nacht 49 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 2
24.02.2024 & 01.03.2024 - 02.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagggr 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 1184 1184 100,8 1015 2.B. Atlas 1604 KZW*
Transporteinheit UTE 2 108,0 111,0 <25 <2 10 10 101,0 101,0 2.B. Lkw Betriebsbremse®

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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LSW Einbau Alu-Wandelemente im Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
unteren Bereich 3 Tag 81m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 68 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 1
01.03.2024 - 02.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagger 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 1184 1184 993 100,0 z.B. Atlas 1694 Kzw? .
Transporteinheit UTE 2 108,0 111,0 <25 <2 10 10 101,0 101,0 2.B. Lkw Betriebsbremse
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Einbau Kabelkanal Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 83m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 70 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 2
28.02.2024 - 29.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 11 0 0 115,3 115,3 2.B. Atlas 1604 KZw*
LKW 1 109,9 109,9 13 11 0 0 109,9 109,9 118,2 118,2 99,0 99,7 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 11 0 0 112,6 112,6 z.B. Caterpillar Cat 951 c’
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Randwegauffiullung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 82m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 11h 11h
Nacht 82m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 1
29.02.2024 - 01.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 11 11 0 0 115,3 115,3 2.B. Atlas 1604 KZwW°
LKW 1 109,9 109,9 11 11 0 0 109,9 109,9 1182 1182 99,0 99,0 z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 11 11 0 0 105,5 105,5 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 11 11 0 0 112,6 112,6 z.B. Caterpillar Cat 951 c’

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Kabelzieharbeiten Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 81m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h
Nacht 68 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 2
01.03.2024 - 03.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 11 0 0 115,3 115,3 2.B. Atlas 1604 KZw®
LKW 1 109,9 109,9 13 11 0 0 109,9 109,9 118,2 118,2 991 9.8 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 1273
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 11 0 0 112,6 112,6 2.B. Caterpillar Cat 951 C’
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Rest- und Nacharbeiten sowie Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Erdung und ggfls. Prellleiter Tag 107 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 90 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 3
02.03.2024 - 03.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwege?agger 1 115,3 115,3 13 11 0 0 115,3 115,3 117.3 117.3 97.0 978 2.B. Atlas 1604 KZW°
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh®
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Einbau Béschungstreppe Stationéar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 101,090 Tag 17:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 3h 4h
Bau-km 101,350 Nacht 20:00 - 24:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
03.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 3 4 5 5 100,5 100,5 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 3 4 5 5 104,9 104,9 107,8 107,8 - - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 3 4 5 5 102,6 102,6 z.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Lwamax= 117,2 dB(A) fir Hebetéatigkeiten
Erdbau Boden aufRen anarbeiten Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
und innen 1. Lage anfillen Tag 36m Tag 7:00 - 12:00 Uhr Arbeitsdauer: 5h 7h
Nacht 50 m Nacht 0:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
26.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagger 2 115,3 118,3 5 7 5 0 113,3 118,3 1144 1194 98,9 102,4 z.B. Atlas 150.4 Kzw?> _
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 5 7 5 0 108,0 113,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh

Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
1. Quartal 2024 KW 1-13

LSW Sockelplatten 2. Lage Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
einbauen Tag 84 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h
Nacht 71m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 3
26.02.2024 - 28.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagger 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 1194 119,4 100,2 100,9 z.B. Atlas 160.4 Kzw? .
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Erdbau Bodenanfullung innen bis  Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
UK Randweg Tag 41m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 35m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 4 5
28.02.2024 - 03.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegel?aggfar 1 115,3 115,3 13 11 0 0 115,3 115,3 1154 1154 99,2 100,0 2.B. Atlas 1604 KZW°
Transporteinheit UTE 1 108,0 108,0 <25 <2 10 10 98,0 98,0 2.B. Lkw Betriebsbremse®
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
LSW Einbau Alu-Wandelemente im Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
unteren Bereich 4 Tag 73 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 6h
Nacht 34 m Nacht 1:00 - 7:00 Uhr & 20:00 - 2:00 Uhr Arbeitstage: 1 2
03.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegel?agggr 2 115,3 118,3 13 6 0 5 118,3 113,3 1184 1136 9.8 983 2.B. Atlas 1604 KZW*
Transporteinheit UTE 2 108,0 111,0 <25 <2 10 10 101,0 101,0 2.B. Lkw Betriebsbremse®
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
LSW Einbau Alu-Wandelemente im Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
unteren Bereich 5 Tag 25m Tag 15:00 - 20:00 Uhr & 7:00 - 11:00 Uhr Arbeitsdauer: 5h 11h
Nacht 55m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 1
02.03.2024 - 03.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagggr 2 115,3 118,3 5 11 5 0 113,3 118,3 1136 1184 99,6 101,0 z.B. Atlas 1694 Kzw?
Transporteinheit UTE 2 108,0 111,0 <25 <2 10 10 101,0 101,0 2.B. Lkw Betriebsbremse®

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
1. Quartal 2024 KW 1-13

Emissionsansatze

Anlage 1.2

|KW 10: 04.03.2024 - 08.03.2024

Turmdrehkran Stationar Baubetrieb Tag Nacht
BE-Flache 1.23 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
BE-Flache 1.26 Nacht - Arbeitstage: 5 -
04.03.2024 - 08.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Turmdrehkran 1 99,0 99,0 13| - o | - 99,0 | - 99,0 | - - - Turmdrehkran®
Lywamax= 99 dB(A) fiir Hubarbeiten
Finale Ausstattung sowie Rest- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
und Nacharbeiten Tag 19m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
04.03.2024 - 08.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 117,6 - 104,7 - 7.B. Atlas 1604 KZW?
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh®
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Vorbereitung Kabelzug und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kabelzieharbeiten Tag 71m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
04.03.2024 - 08.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZwW°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1182 : 99.6 : 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ' z.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
OLA - Vorbereitung der Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kettenwerke Tag 97 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
07.03.2024 - 08.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Hebegerat 1 107,6 107,6 13 - 0 - 1076 | - 1076 | - 87,7 | - 2.B. Autokran DA 53/AMK 463

Lwamax= 117,2 dB(A) fir Hebetéatigkeiten

Seite 30 von 38



Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

Arbeiten Torsionsbalken von Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
auRen Tag 40 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h
Nacht 40m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 4 4
04.03.2024 - 07.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Autokran 1 107.,6 107.,6 13 | 1 o [ o 1076 | 1076 1076 | 1076 916 | 916 [2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Lwamax= 117,2 dB(A) fir Hebetéatigkeiten
Einbau Béschungstreppe Stationé&r Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 100,870, 101,090, Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
101,310, 101,350 Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 5 5
04.03.2024 - 08.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 11 0 0 109,9 109,9 112,8 112,8 - - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 1278
Autokran 1 107,6 107,6 13 11 0 0 107,6 107,6 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Lwamax= 117,2 dB(A) flr Hebetéatigkeiten
Béschungsvernagelung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 20m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 20m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 5 6
04.03.2024 - 08.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Schreitb?gger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 1137 1137 100,7 100,7 z.B. Liebherr R 9142
Bohrgerat 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 z.B. Delmag G42 R
LwA max= 126,2 dB(A) fur Bohrtatigkeiten
OLA - Schlie3en Trennerbriicke Stationéar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 100,670 Tag - Arbeitsdauer: - 2-3h
Bau-km 101,140 Nacht 2:00 - 4:00 Uhr & 21:00 - 1:00 Uhr Arbeitstage: - 1
07.03.2024 - 08.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Hebegerat 1 107.,6 107.,6 - [ s - [ s - [ 1026 - [ 1026 - - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°

Lwamax= 117,2 dB(A) fur Hebetéatigkeiten
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1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

OLA - Ruckverschwenkung Speise- Stationar Baubetrieb Tag Nacht
und Verstéarkerleitung sowie UG1  Bau-km 100,830 Tag 18:00 - 20:00 Uhr (nur 100,830) Arbeitsdauer: 2h 2-3h
Bau-km 101,000 Nacht 20:00 - 1:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
07.03.2024 - 08.03.2024 Bau-km 101,310 - 101,360
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Zweiwegemontagefahrzeug 1 105,0 105,0 2 | 3 10 [ s 950 [ 100,0 950 | 100,0 - | 830 [zB.Schorling, MB/MAN*
Lyamax= 105 dB(A) fiir Zweiwegemontagefahrzeug
LSW Einbau Alu-Wandelemente im Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
unteren Bereich Tag - Tag - Arbeitsdauer: - 2h
Nacht 11m Nacht 0:00 - 2:00 Uhr Arbeitstage: - 1
04.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 - 2 - 10 - 108,3 : 1001 : 98.6 2.B. Atlas 1604 KZw*
Transporteinheit UTE 2 108,0 111,0 - <2 - 10 - 101,0 ' ' 2.B. Lkw Betriebsbremse®
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Kabelzieharbeiten - OSE Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 60 m Tag 7:00 - 17:00 Uhr Arbeitsdauer: 10h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
08.02.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 10 - 0 - 1153 - 1173 : 99.5 R 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 10 - 0 - 113,0 - ' ' 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Einbau Kabelkanal Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 80 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h
Nacht 68 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 2
04.03.2024 - 06.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 11 0 0 1153 1153 2.B. Atlas 1604 KZw*
LKW 1 109,9 109,9 13 11 0 0 109,9 109,9 1182 1182 99,1 09,8 z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 11 0 0 112,6 112,6 7.B. Caterpillar Cat 951 C’

Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
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1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

Randwegauffillung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 113 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h
Nacht 96 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 3 3
05.03.2024 - 07.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 11 0 0 115,3 115,3 2.B. Atlas 1604 KZw®
LKW 1 109,9 109,9 13 11 0 0 109,9 109,9 118,2 118,2 976 983 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 1273
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 11 0 0 112,6 112,6 2.B. Caterpillar Cat 951 C’
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Kabelzieharbeiten Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 130 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 110 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 2
06.03.2024 - 07.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 11 0 0 115,3 115,3 2.B. Atlas 1604 KZw®
LKW 1 109,9 109,9 13 11 0 0 109,9 109,9 1182 1182 97.0 977 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 11 0 0 105,5 105,5 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 11 0 0 112,6 112,6 z.B. Caterpillar Cat 951 c’
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
LSW Einbau Alu-Wandelemente Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
von Montageplattform 1 Tag 52 m Tag 7:00 - 16:00 Uhr & 9:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 9h 11h
Nacht 64 m Nacht 0:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 3 3
04.03.2024 - 06.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagggr 2 115,3 118,3 9 11 0 0 118,3 118,3 1184 1184 1012 100,3 z.B. Atlas 1694 Kzw?® -
Transporteinheit UTE 2 108,0 111,0 <25 <2 10 10 101,0 101,0 2.B. Lkw Betriebsbremse
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Rest- und Nacharbeiten sowie Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Erdung und ggfls. Prellleiter Tag 150 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 127 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 2
06.03.2024 - 07.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagger 1 115,3 115,3 13 11 0 0 115,3 115,3 117.3 117.3 955 9.3 7.B. Atlas 1604 KZW°
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

LSW Einbau Alu-Wandelemente Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
von Montageplattform 2 Tag 57m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 10h 11h
Nacht 64 m Nacht 0:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 4 3
04.03.2024 - 07.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegepagggr 2 115,3 118,3 10 11 0 0 118,3 118,3 1184 1184 100,8 100,3 z.B. Atlas 1694 Kzw? .
Transporteinheit UTE 2 108,0 111,0 <25 <2 10 10 101,0 101,0 2.B. Lkw Betriebsbremse
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
[KW 11: 11.03.2024 - 15.03.2024 ]
Turmdrehkran Stationar Baubetrieb Tag Nacht
BE-Flache 1.23 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
BE-Flache 1.26 Nacht - Arbeitstage: 5 -
11.03.2024 - 15.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Turmdrehkran 1 99,0 99,0 13| - o | - 99,0 | - 99,0 | - -] - Turmdrehkran®
Lyamax= 99 dB(A) fir Hubarbeiten
Finale Ausstattung sowie Rest- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
und Nacharbeiten Tag 19m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
11.03.2024 - 15.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 117,6 - 104,7 - 2.B. Atlas 1604 KZW?
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Vorbereitung Kabelzug und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kabelzieharbeiten Tag 71m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
11.03.2024 - 15.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1182 : 99.6 ; 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ’ 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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1. Quartal 2024 KW 1-13

Anlage 1.2

OLA - Vorbereitung der Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kettenwerke Tag 97 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
11.03.2024 - 15.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Hebegerat 1 107.,6 107.,6 13| - o | - 1076 | - 1076 | - 87,7 | - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Lwamax= 117,2 dB(A) fir Hebetéatigkeiten
Kabelzieharbeiten - OSE Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 60 m Tag 7:00 - 17:00 Uhr Arbeitsdauer: 10h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
11.03.2024 - 15.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 1153 1153 10 - 0 - 1153 - 117.3 : 99.5 R 2.B. Atlas 1604 KZw*
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 10 - 0 - 113,0 - ' ' z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Einbau Bdschungstreppe Station&r Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 101,310 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 2 -
11.03.2024 - 12.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 112,8 - - - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Autokran 1 107,6 107,6 13 - 0 - 107,6 - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°
Lwamax= 117,2 dB(A) flir Hebetéatigkeiten
Arbeiten Torsionsbalken von Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
auflen Tag 40 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
11.03.2024 - 12.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Autokran 1 107.,6 107.,6 13| - o | - 1076 | - 1076 | - 916 | - 2.B. Autokran DA 53/AMK 46°

Lwamax= 117,2 dB(A) fur Hebetéatigkeiten
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Emissionsansatze

Anlage 1.2

|KW 12: 18.03.2024 - 22.03.2024

Turmdrehkran Stationar Baubetrieb Tag Nacht
BE-Flache 1.23 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
BE-Flache 1.26 Nacht - Arbeitstage: 5 -
18.03.2024 - 22.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Turmdrehkran 1 99,0 99,0 13| - o | - 99,0 | - 99,0 | - - - Turmdrehkran®
Lywamax= 99 dB(A) fiir Hubarbeiten
Finale Ausstattung sowie Rest- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
und Nacharbeiten Tag 19m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
18.03.2024 - 22.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 117,6 - 104,7 - 7.B. Atlas 1604 KZW?
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh®
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Vorbereitung Kabelzug und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kabelzieharbeiten Tag 71m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
18.03.2024 - 20.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZwW°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1182 : 99.6 : 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ' z.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
OLA - Vorbereitung der Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kettenwerke Tag 97 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
18.03.2024 - 20.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Hebegerat 1 107,6 107,6 13 - 0 - 1076 | - 1076 | - 87,7 | - 2.B. Autokran DA 53/AMK 463

Lwamax= 117,2 dB(A) fir Hebetéatigkeiten
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Kabelzieharbeiten - OSE Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 60 m Tag 7:00 - 17:00 Uhr Arbeitsdauer: 10h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
18.03.2024 - 22.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 10 - 0 - 115,3 - 1173 : 99.5 R 2.B. Atlas 1604 KZw®
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 10 - 0 - 113,0 - ’ ! 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
[KW 13: 25.03.2024 - 29.03.2024
Turmdrehkran Stationar Baubetrieb Tag Nacht
BE-Flache 1.23 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
BE-Flache 1.26 Nacht - Arbeitstage: 1 -
25.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Turmdrehkran 1 99,0 99,0 13| - o | - 99,0 | - 99,0 | - -] - Turmdrehkran®
Lyamax= 99 dB(A) fir Hubarbeiten
Finale Ausstattung sowie Rest- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
und Nacharbeiten Tag 19m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
25.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 117,6 - 104,7 - 2.B. Atlas 1604 KZW?
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
[KW 1-13: 03.01.2024 - 29.03.2024
Manuelle Rottenwarnanlage Lange: 30 m Baubetrieb Tag Nacht
Mo-Fr Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Mo-So KW 6-7 Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 71 8
03.01.2024 - 29.03.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum | summenpegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Warnsignalgeber 1 134,0 5 139,0 <25 | < 10 [ 10 1290 | 1290 1290 [ 1290 1142 [ 1142 |z.B.ZOLLNER, Autoprowa, Horn WGH 95/0°

Lwamax= 134 dB(A) fur Warnsignal
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Anlage 1.2

Andienung/Riickbau BE-Flachen Baubetrieb Tag Nacht
Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h

03.01.2024 - 29.03.2024 Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 71 33

flachenbezogener Léastigkeits- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur flachenbezogener

Schallleistungs- zuschlag je Maschine Schallleistungs-
Flachenschallquelle pegel gem. summenpegel je m? Quelle / Fabrikat
AVV Baularm [h) [dB(A)] [dB(AY/m?]
[dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Industriegebiet 65,0 13 11 0 0 65,0 65,0 [flachenbezogener Schallleistungspegel fir Industriegebiete gemaR DIN 18005-1°

Lwamax= 120 dB(A) fiir Baggertatigkeiten

: Schallleistung aller Maschinen und ggf. Lastigkeitszuschlag
2 Angabe Vorhabentragerin: Kapazitatsnachweis - Einsatz von Maschinen und Geraten
3 Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen (Heft 2); Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2004

4 Herstellerangabe
®DIN 18005-1: 2002-07

& Messung des Probebetriebs, GTA Gesellschaft fur Technische Akustik mbH
" Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen (Heft 247); Hessische Landesanstalt fir Umwelt, Wiesbaden 1998
8 Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermérkten sowie weiterer typischer Gerausche
insbesondere von Verbrauchermérkten, Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Larmschutz in Hessen, Heft 3, Wiesbaden 2005

9 OAL-Richtlinie Nr. 2 Blatt 2: Schalltechnische Grundlagen fiir die Beurteilung von Larm. Larm am Arbeitsplatz; Osterreichischer Arbeitsring fiir Larmbekampfung, Wien 2018
*® Richtlinie 2000/14/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 08.05.2000
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